
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MANUALE UTENTE 
 



 

 

 

Grazie per aver acquistato Midi Box™, disegnata esclusivamente da POOM! Music Labs per Pedal Player™. 

 

Con Midi Box™ potrete utilizzare al meglio le potenzialità di Pedal Player™ ed automatizzare i vostri 

dispositivi MIDI® sincronizzati ai brani musicali. 

 

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
 

• N.1 Midi Box™ 

• N.1 Cavo seriale/USB (proprietario e fornito esclusivamente da POOM! Music Labs) 

• Manuale d’istruzioni 

 

2. SCHEMA DI COLLEGAMENTO 
 

Per collegare correttamente il dispositivo tra Pedal Player™ ed il vostro apparecchio MIDI® collegare come 

segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavo MIDI® standard 5 poli 

(non incluso) 



In particolare dovrete fare molta attenzione a non invertire i connettori USB del cavo in dotazione previo 

malfunzionamento dell’aparecchiatura, in particolare: 

• Connettore TT Seriale (trasparente) -> Porta USB del Personal Computer 

• Connettore USB (nero) -> Porta USB di Midi Box 

I cavi MIDI non hanno invece verso e vanno collegati come da figura nel seguente modo: 

• MIDI OUT (Midi Box™)                             MIDI IN del vostro dispositivo da controllare 

• MIDI IN (Midi Box™)                              MIDI OUT del vostro dispositivo da controllare 

 

Una volta collegati i cavi si accenderà automaticamente la luce verde POWER ed il dispositivo sarà pronto 

per l’uso. 

E’ importante sapere che Pedal Player™ può controllare fino a 16 dispositivi contemporaneamente (uno 

per canale MIDI®) ma la programmazione e quindi il collegamento con ciascun apparecchio deve essere fatto 

singolarmente, non è consigliabile utilizzare la porta THRU del vostro apparecchio (se presente) per 

programmare più dispositivi MIDI® contemporaneamente.  

 

3. INFORMAZIONI GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

 

Midi Box™ è l’interfaccia che vi permette di collegare Pedal Player™ ad un vostro dispositivo MIDI® e di 

controllarlo attraverso un’opportuna programmazione tramite il software PMS (in dotazione con Pedal 

Player™ e scaricabile gratuitamente dal sito www.poom.it) 

Come indicato nel manuale di Pedal Player™ la procedura di programmazione può avvenire in modo 

Manuale o Automatico, nel primo caso si può evitare l’uso di Midi Box™ conoscendo ogni comando MIDI® 

del vostro apparecchio (solitamente allegato nel relativo manuale d’uso), nel secondo caso invece potrete 

sfruttare la proprietà di Midi Box™ come Sniffer di comandi MIDI® inviati in real time dal vostro dispositivo 

memorizzandoli in registrazione su PMS. 

 

 

http://www.poom.it/

